Hisense @

life reimagined

OD K POUZITI
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Dékujeme Vam za Vasi dlivéru a koupi naseho zafizeni.

Tento manual s podrobnymi instrukcemi se poskytuje v zajmu usnadnéni prace s timto
vyrobkem. Instrukce Vam maiji umoznit naucit se vSe o VaSem novém zafizeni tak rychle,
jak je to jen mozné.

Ujistéte se, Ze jste obdrzeli neposkozené zafizeni. Pokud naleznete poskozeni zplisobené
prevozem, prosim, zkontaktujte prodejce, od kterého jste zarizeni koupili nebo mistni
sklad, ze kterého bylo zafizeni dodano. Telefonni kontakt naleznete na faktufe nebo
dodacim listu.

Navod k instalaci a zapojeni je pfilozen na zvlastnim listu.

Pfed zapojenim zafizeni si peclivé prectéte navod k pouziti. Na jakoukoliv opravu nebo
naroky ze zaruky v disledku nespravného zapojeni nebo pouziti zafizeni se zaruka
vztahovat nebude.
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SCANNING

Podrobnéjsi pokyny a rady naleznete na: naskenujte QR kdéd na vyrobnim Stitku.

V navodu jsou pouzivany nasledujici symboly s témito vyznamy:

“Q- INFORMACE!
Informace, rady, tipy nebo doporuceni

/\ VAROVANI!
Pozor — obecné nebezpedi
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1. Bezpecnostni opatreni

DULEZITE BEZPECNOSTNI POKYNY- Diikladné si proététe
navod a uschovejte ho pro pozdéjsi pouziti.

Toto zafizeni mizou pouzivat pouze déti ve véku 8 a vice let a
osoby se snizenymi psychickymi, smyslovymi nebo mentalnimi
schopnostmi nebo s nedostatkem zkusenosti a znalosti, pokud
jsou pod dozorem nebo byly pouceny o bezpecném pouzivani
zartizeni a rozuméji rizikim pfi pouzivani. Déti si nemUizou se
zafizenim hrat. Cisténi a uzivatelskou udrzbu nem@zou
vykonavat déti bez dozoru.

VAROVANI: Zafizeni a jeho &asti mohou byt béhem jeho
provozu horké. Dbejte, abyste se nedotkli varnych prvkd.

Déti mladsi 8 let by se k zafizeni nemély pfiblizovat, pokud
nejsou pod neustalym dohledem dospélého.

Nepouzivejte parni CistiCe nebo vysokotlakové CistiCe k Cisténi
varné desky, protoZze mohou zpUsobit uder elektrickym
proudem.

Provoz zafizeni nelze fidit pomoci externich ¢asovacl nebo
samostatnym systémem dalkového ovladani.

Prostredky pro odpojeni musi byt integrovany v pevnych
rozvodech a v souladu s pravidly pro zapojovani rozvodu.

V pripadé, ze je napajeci kabel poskozen, musi byt z dlivodu
prfedchazeni rizik vymeénén vyrobcem, jeho servisnim technikem
nebo podobné kvalifikovanymi osobami (Pouze pro spotrebice
s pripojovacim kabelem).



VAROVANI: Pokud je povrch praskly, vypnéte zafizeni, abyste
zabranili uderu elektrickym proudem. Vypnéte veskeré spinace
varnych zén a zastavte pojistku nebo vypnéte hlavni pojistku,
aby bylo zafizeni uplné izolovano od elektrické sité.

VAROVANI: Vareni s tukem nebo olejem na varné desce bez
dozoru mize byt nebezpecné a vzplanout. NIKDY se
nepokousejte uhasit ohen vodou, ale vypnéte zafizeni a prikryjte
ohen, napr. vikem, hasici dekou.

VAROVANI: Nebezpe&i pozaru: Na plotné nikdy nic
neponechavejte.

UPOZORNENI: Na ptipravu pokrm(l je nutno dohlizet. Na
kratkodobou pfipravu pokrmi je nutno dohlizet nepretrzité.

POZOR: Toto zafizeni je ureno pouze pro ucely vareni. Nesmite
ho pouzivat pro jakékoliv jiné ucely, jako napfiklad vytapéni
mistnosti.

VAROVANI: Pouzivejte vyhradné bezpe&nostni chranié na
sporak ur¢eny vyrobcem varného zarizeni nebo bezpecnosti
chrani¢ uvedeny vyrobcem zafizeni v navodu k pouziti jako
vhodny nebo bezpecnostni chrani¢ zabudovany v zafizeni.
Pouziti nevhodnych bezpec¢nostnich chrani¢d mize mit za
nasledek nehody.

Kovové predmeéty, jako jsou noze, vidliCky, IZice a poklice by
nemély byt umistovany na varnou plochu, protoze se mlzou
zahfat na vysoke teploty.



Po pouziti vypnéte varnou desku pfislusnym ovladanim a
nespoléhejte na detektor.

Zarizeni musi byt napojeno na pevné pfipojeni s moznosti
odpojeni. Pevné pripojeni je v souladu s predpisy upravujicimi
napajeni.

v o] Al Ve w Vd v Vé
2. Dalsi dulezita bezpecénostni upozornéni
Zafizeni je ur€eno pro pouziti v domacnosti. Nepouzivejte zafizeni pro zadné jiné ucely jako je vytapéni
mistnosti, vysouseni domacich mazlickd nebo jinych zvitat, papiru, textilii, bylin, atd., jelikoz to mize
mit za nasledek zranéni nebo nebezpedi vzniku pozaru.

Zafizeni musi byt napojeno na pevné pfipojeni s moznosti odpojeni. Pevné pripojeni je v souladu s
predpisy upravujicimi napajeni.

Pokud je dalsi elektricky spotfebi¢ zapojen do zasuvky se stfidavym proudem blizko spotfebice,
ujistéte se, Ze napajeci kabel neni v kontaktu s varnymi plochami.

Pokud je napéjeci kabel poskozen, mél by byt nahrazen vyrobcem ¢&i kvalifikovanym servisnim
technikem, abyste predesli rizikdim.

Pouzivani sklokeramické varné desky coby odkladaciho prostoru miize mit za nasledek poskrabani
¢i jind poskozeni. Nikdy na varné desce nezahfivejte potraviny v alobalu &i plastovych krabi¢kach.
Podobné félie a nddoby se mohou roztavit, coz mlize zpUsobit pozar ¢i poskozeni varné desky.

Neskladujte pod zafizenim predmeéty citlivé na teplotu, jako jsou Cistidla &i detergenty, plechovky ve
spreji, atd.

Drobné rozdily v barevnych odstinech jednotlivych spotiebitu &i jejich sougasti v ramci stejné designové
fady mohou byt zplsobeny rdznymi faktory, jako jsou napfiklad rdizné Uhly, pod nimiz se na spotrebi¢
divate, rlizné barvy pozadi, okolnich materiald a osvétleni prostor.

2.1 Pred zapojenim zarizeni

/\\ VAROVANi!
Pfed zapojenim zafizeni si peclivé prectéte navod k pouziti. Na jakoukoliv opravu nebo
naroky ze zaruky v disledku nespravného zapojeni nebo pouziti zafizeni se zaruka vztahovat
nebude.



3. Instalace indukéni varné desky

Rozmeéry pro zabudovani

A B C D E F G H I J
60 cm 595 520 |min.10 | 54 50 |min.40 |490-492 |min.600 |min.50 |560-562
80 cm 795 520 |min.10 | 54 50 |min.40 |490-492 |min.600 | min.50 |760-762

9 INFORMACE!
Instalaci spotrebice do kuchynské pracovni desky a jeho pripojeni k elektrickeé siti smi provadét
pouze dostatecné kvalifikovany technik.

Postup instalace

e Vhodné chrarite okraje vyfiznutého otvoru.

e Pripojte indukéni varnou desku k elektrické siti (viz pokyny pro pfipojeni varné desky k elektrické
siti).

e Vlozte indukéni varnou desku do vyfiznutého otvoru.

e Dyha nebo jina povrchova Uprava kuchyriského nabytku, do kterého ma byt varna deska
zabudovana, by méla byt oSetfena tepelné odolnym lepidlem (100 °C); jinak midze dojit ke zméné
barvy nebo deformaci povrchové Upravy pracovni desky.

e Pouziti rohovych list z masivniho dfeva na pracovnich deskach za varnou zénou je povoleno pouze
v pfipadé, ze vzdalenost mezi liStou a varnou deskou neni mensi, nez je uvedeno na instalacnich
planech.

20- INFORMACE!
Pracovni deska musi byt zcela rovna.




(mm)

min 500

min 40

Indukéni varna deska je dimenzovana pro
zabudovani do pracovni desky nad kus
kuchyriského nabytku o Sifce 600 mm a vice.

Zavésné kuchynské prvky by mély byt
instalovany dostate¢né vysoko, aby
nezasahovaly do pracovniho procesu.

Vzdalenost mezi indukéni varnou deskou a
digestofi by neméla byt mensi, nez jak je

uvedeno v navodu k instalaci kuchyriského
digestorfe. Minimalni vzdalenost je 500 mm.

Vzdalenost mezi okrajem indukéni varné
desky a sousednim vysokym prvkem
kuchynského nabytku by neméla byt mensi
nez 40 mm.

Minimalni vzdalenost mezi indukéni varnou
deskou a zadni sténou je vyznacena na
instalaénim vykresu.

Nizsi skfinka se zasuvkou

min.10 mm

min.10 mm

= e
P =3 =3
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min. 20mm
L
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V zadni sténé skiiné musi byt po celé sSifce
skfiné otvor o vySce minimalné 140 mm.

Mélo by byt umoznéno dostate¢né vétrani.

Pokud je pod kuchyriskou skfifikou zasuvka,
nepouzivejte ji k ukladani hlinikové félie nebo
hoflavych latek nebo kapalin (jako jsou
spreje). Uchovavejte takové latky mimo
varnou desku. Nebezpec¢i vybuchu! Nemala
by se také pouzivat k ukladani malych
pfedmétd a papiru, protoze mohou byt
nasaté.




Spodni skfifika s troubou

min. 28 mm

v

Instalace trouby pod indukéni varnou desku
je mozné u trouby s chladicim ventilatorem.

Pred nainstalovanim trouby je tfeba odstranit
zadni sténu skfifiky v prostoru otvoru pro
instalaci.

Pokud nainstalujete pod varnou desku jiné
spotfebice, nemizeme zarudit spravnou

funkci.

9 INFORMACE!

cirkulaci vzduchu.

Normalni fungovani elektronickych soucastek indukéni varné desky vyzaduje dostate¢nou

2O~ INFORMACE!

Doporucena vyska predni ventilacni Stérbiny je 4 mm.

3.1 Zapusténa montaz do pracovni desky

Rozméry pro zabudovani

®

19

el
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®
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A B C D E F G H | J K L

60cm |595 (520 'min10 (54 |50 |min40 |524-525 |min600 |min50 |599-600 |490-492 |560-562
80cm |795 (520 |min10 |54 |50 [mn40 [524-525 \min600 |min50 |799-800 |490-492 |760-762
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Pro zapus$ténou montaz jsou vhodné spotiebite bez fazetovych okraji nebo ozdobnych ram.

SKLO VYREZ
R3 R3 R5 R5
N V4 N\ /
/ /
R3 R3 R5 R5

Postup instalace

e Zatizeni se mlze instalovat do zaruvzdorné a vodotésné kuchyriské linky, ktera mlze byt napfiklad
z (pfirodniho) kamene (mramor, Zula), nebo pevného dieva (rohy podél vyfez{l musi byt zakryté).

¢ P¥iinstalaci na kuchynskou linku z keramiky, dfeva nebo skla je potfebné pouzit dfevény podkladovy
ram. Takovy ram ale neni soucasti dodaného zafizeni. Na linky z jinych materidl( Ize zafizeni
instalovat pouze po pfedchazejici konzultaci s vyrobcem takové kuchynské linky a jeho vyslovném

souhlasu.

e Vnitfni rozméry zékladni jednotky musi dosahovat minimalné rozméry vnitiniho vyfezu pro zatizeni.
To umozni lehké vyjmuti zafizeni z linky.

1. Nejprve potahnéte napajeci kabel pres vyrez.

2. Zafizeni umistéte uprostred vyrezu.

3. Zarizeni zapojte do sité.

4. Zafizeni odzkouSejte jeho provoz.

5. Prostor mezi zafizenim a linkou utésnéte
pomoci silikonového tésniciho tmelu. Silikonovy
tmel pro utésnéni zafizeni musi byt zaruvzdorny
(alespori po 160 °

6. Silikonovy tmel vyhladte vhodnym nastrojem.
Zafizeni nezapinejte, dokud tmel Uplné
nezaschne.

v

X102

1. Silikonovy tésnici tmel

2. Lepici paska

11




Kamenna pracovni deska

/\\ VAROVANi!
Vénuijte zvlastni pozornost rozmeérlm pro zabudovani u (pfirodnich) kamennych pracovnich
desek. Pokud zvolite silikonovy tésnici tmel, berte v potaz material na pracovni desce a
zkonzultujte to s vyrobcem pracovni desky. PouZiti nevhodnych silikonovych tmeld mize
zpUsobit trvalé odbarveni urcitych ¢asti.

[ 1. Kuchyriska deska
‘ @ 2. Zafizeni
3. Otvor
\ =1
\ +I i
| | 5mm f
\ R
| X, y |

Vzhledem k rezervé pro mozné pochybeni (tolerance) u sklokeramické desky zafizeni a u vyrezu v
lince je mezera upravitelna (min. 2 mm).

Keramické, dievéna nebo sklenéna linka

] 1. Kuchyriska deska

@ @ @ 2. Zarizeni

3. Otvor
4. Dfevény ram o tloustce 16

=
\

‘ Pl T mm
| smm o

\

\

\

\

- | |
X,y

Vzhledem k rezervé pro mozné pochybeni (tolerance) u desky a u vyfezu v lince je mezera upravitelna
(min. 2mm).
Drevény ram nainstalujte 5 mm pod horni okraj linky (viz obrazek).

Odstranéni zabudovaného zarizeni

Odpoijte indukéni varnou desku od elektrické sité. Pro vyjmuti silikonového tésnéni z okraje pouzijte
vhodny nastroj. Indukéni varnou desku vyjméte jeho potlacenim nahoru zespodu.

/\\ VAROVANi!
Nepokousejte se pfistroj vyjmout z horni strany pracovni desky

12



VAROVANI!
Servisni oddéleni odpovida pouze za opravy a servis indukéni varné desky. Obratte se na

prodejce specializovaného kuchynského zafizeni, pokud jde o opétovnou instalaci zapusténé
indukéni varné desky.

VAROVANI!

Pokud je trouba instalovana pod zapusténou varnou deskou, pak by tloustka pracovni desky
meéla byt alespori 40 mm.

3.2 Pripevnéni pénového tésnéni
Pred instalaci indukéni varné desky do kuchyriskeé linky upevnéte na spodni stranu skla pénoveé tésnéni,
které se dodava se spotfebiCem. Néktera zafizeni jsou dodavana s jiz pfipevnénym tésnénim!

1. Odstrarite z té€snéni ochranny film.

2. Nalepte jej na spodni stranu skla 2-3 mm od okraje po celé délce okraje skla.
3. Tésnéni se nesmi prekryvat v rozich.

4. Priinstalaci tésnéni dbejte na to, aby nebylo poskozené ostrymi pfedméty a aby s témito pfedméty
nebylo v kontaktu.

/\\ VAROVANi!
Bez tohoto tésnéni neni mozné spotrebi¢ instalovat!

13




4. Pripojeni indukcéni varné desky k elektricke

siti

e Ochrana sitového napajeni musi splfiovat v8echna pfislusna nafrizeni.

¢ Pred zapojenim spotrebice zkontrolujte, zda hodnota napéti uvedena na typovém Stitku odpovida
hodnoté napéti sité ve vasi domacnosti.

eV elektrickych rozvodech by mélo byt pfepinaci zafizeni, které dokaze odpoijit vSechny pdly zafizeni
od sitového napajeni, s minimalnim odstupem 3 mm mezi jednotlivymi kontakty, kdyz jsou oteviené.
Mezi vhodna zafizeni patfi pojistky, ochranné prepinace, atd.

*  Pfipojeni by mélo byt pfizplsobeno proudu a pojistkam.

e Poinstalaci se museji ¢asti, které vedou elektricky proud, a izolované ¢asti ochranit proti dotyku.

/\\ VAROVANi!
Spotiebié smi zapojit pouze opravnény a zkuseny odbornik. Chybné pFipojeni mize zniéit
casti spotrebice. V tomto pripadé neexistuje narok na zaruéni opravu. Pfred opravou nebo
operaci udrzby je nutné spotiebi¢ odpojit ze sité.

/\\ VAROVANi!
Spotiebié mizete pripojit k elektrické siti, kdyz teplota spotifebiée dosahne pokojové
teploty.

4.1 Elektricka pfivodni $indra

(spotfebi¢ bez napajeciho kabelu)
b 3 % 4%

* kabelové dutinky nejsou souc¢asti dodavky

(- INFORMACE!
Doporuc¢ujeme pouzivat kabelové dutinky.

e Pro spojeni Ize pouzit nasledujici:

* |zolované PVC propojovaci kabely typu HO5 VV-F se zluto-zelenym ochrannym vodi¢em nebo jiné
rovnocenné nebo nadrazené kabely.

®  Vnéjsi primér kabelu by mél byt alespon 8,0 mm.

e Protahnéte napajeci kabel pres odleh&eni tahu kabelu (svorku), ktera

14



4.2 Pripojeni spotrebice

2. Pripojte vodi¢e podle typu vaseho spotrebice. Propojky jsou umistény na pfipojovaci svorce.

3. Protahnéte napdjeci kabel pres odleh¢eni tahu kabelu (svorku), ktera

4. U kabell s mensim prdmérem odstrarite z konektoru odlehceni tahu kabelu a umistéte jej do nizsi
polohy, jak je zndzornéno na obrazku nize.

Konektor

1. Vys$8i poloha (kabely s vét§im primérem)
2. Niz8i poloha (kabely s mensim priimérem)
3. Odleh¢éeni tahu kabelu

Chcete-li odstranit odlehceni tahu kabelu z vy$Si polohy, nejprve jej odSroubuijte Sroubovakem, umistéte
jej do svislé polohy a vytlacte z drzaku ve sméru Sipky.

Chcete-li pfipevnit drzak kabelu ve spodni poloze, nejprve jej umistéte do svislé polohy a poté jej
zatlac¢te do drzaku.

Pripojovaci schéma

Jednofazové pfipojeni
e Jednofazové pripojeni (1 1N, 220-240 V~ /50 Hz):
- Napéti mezi vedenim a nulovym vodi¢em je 220-240 V~. Mezi
svorky 1-2 a 4-5 namontujte propojovaci konektory.
- Obvod by mél byt vybaven pojistkou do 32 A. Prlifez jadra
napajeciho kabelu by mél byt alespor 4 mm2.
- Pokud je pojistka mensi nez 32 A, miZete maximalni proud snizit
v uzivatelskych nastavenich (viz kapitola Nastaveni maximalniho
vykonu - ,,Power management®).

220 -240 V~/ 50 Hz

15



Pokracovani tabulky z pfedchozi stranky
Pripojovaci schéma

Dvoufazové pripojeni
e 2 faze, 1 neutrdlni vodi¢ (2 1N, 380-415 V~ /50 Hz):
- Napéti mezi vedenim a nulovym vodi¢em je 220-240 V~.; napéti
mezi linkami je 380-415 V~. Nainstalujte propojku mezi svorky 4
a 5. Okruh by mél byt zajistén alesporn dvéma pojistkami, kazdou
o minimalné 16 A. Prifez jadra napajeciho kabelu by mél byt
alespon 1,5 mm2.
- Pokud je pojistka mensi nez 16 A, mizete maximalni proud snizit
v uzivatelskych nastavenich (viz kapitola Nastaveni maximalniho
vykonu - ,,Power management®).

380 - 415V 2N~/ 50 Hz

2-fazové pripojeni se dvéma nulovymi vodici
e 2 faze, 2 nulové vodice (2 2N, 220-240 V 2 2N ~ /50 Hz):

220 - 240V 2-2N~/ 50 Hz - Napéti mezi fazi a nulovym vodiem je 220-240 V~; napéti mezi
3® a fazemi je 380-415 V~.
XN - Okruh by mél byt zajistén alespori dvéma pojistkami, kazdou o
L2 5 minimalné 16 A. Prlifez jadra napajeciho kabelu by mél byt alespon
" @2 1,5 mm2.
L1 ®@-pE - Pokud je pojistka mensi nez 16 A, mizete maximalni proud snizit
v uzivatelskych nastavenich (viz kapitola Nastaveni maximalniho

vykonu - ,,Power management®).

Pfipojeni kabelu k elektrické instalaci
(spotrebi¢ s kabelem)

Varna deska musi byt pevné pfipojen pfimo k elektrické siti.

Zafizeni pro odpojeni od elektrické sité musi odpovidat pfislusnym predpisdm.

Neprodluzujte napdjeci kabel a nevedte jej pres ostré hrany.

Pokud je spotfebic instalovan nad troubou, ujistéte se, Ze se napajeci kabel nikdy nedotyka horkych
&asti trouby.
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Jednofazové pripojeni Dvoufazové pripojeni
1x < 32A 2N 2x16A 2 2N 2x16A L, L1=hnéda
220-240 V 50Hz 380-415 V/ 50Hz 220-240 V 50Hz L2 = Cerna
N, N1= modry
L N QD 112N & L1L2NIN2 D N2 = Sedy
H ®= Zlutozelena
A B C

Pokud ma vase
elektricka sit 1 faze a 1
nulovy vodi¢, pfipojte
spotrebi¢ podle
schématu A. Napéti
mezi fazovym a
neutralnim vodiéem
musi byt 220-240 V~.

Pokud ma vase
elektricka sit 2 faze a 1
nulovy vodi¢, pfipojte
spotrebi¢ podle
schématu B. Napéti
mezi fazovym a
neutralnim vodi¢em
musi byt 220-240 V~,
mezi fazovymi vodici
pak 380-415 V.

Pokud ma vase
elektricka sit 2 faze a 2
nulové vodice, pfipojte
spotrebi¢ podle
schématu C. Napéti
mezi fazovym a
neutralnim vodi¢em
musi byt 220-240 V~,
mezi fazovymi vodiCi
pak 380-415 V.

Nastaveni maximalniho vykonu - "Power management"

B,

<Puu>% < HE@D

@

B,

Po pFipojeni spotFebice k elektrické siti zapnéte zafizeni dotykem tlagitka O anasledné tlagitko » na
tfi sekundy podrzte. Pfi podrzeni tlaCitka dvakrat zazni kratké pipnuti. Otevie se nasledujici nabidka
Pou . Dotknutim se tlagitka @  vstoupite do doplikové nabidky, kde si pomoci klaves < nebo >
mUzete vybrat mezi maximalnim vykonem spotfebice. Prvni islo predstavuje pocet fazi pfipojenych
ke svorkam 1, 2 a 3, a druhé a treti islo predstavuje aktualni hodnotu na fazi. Chcete-li ulozit nastaveni,

podrzte na 3 sekundy » nebo se dotknéte © |, pokud nechcete nastaveni ulozit. Dvé minuty po

pfipojeni spotrebice k siti jiz nelze ménit nastaveni vykonu.

9 INFORMACE!

Pokud nastaveni vykonu varné zény prekro¢i maximalni povoleny vykon, uzivatelské rozhrani
automaticky snizi vykon na maximalni povoleny vykon.
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e Celkovy vykon | Pocet a prurez vodi¢u L
Pocet fazi | Proud [A] W] napajeciho kabelu Typ pripojeni
1 32 7360 3 x 4,0 mm? 1 faze, 1 neutrdlni vodic
1 16 3680 3 x 4,0 mm?2 1 faze, 1 neutralni vodic
1 13 2990 3 x 4,0 mm?2 1 faze, 1 neutrdlni vodic
1 12 2760 3 x 4,0 mm?2 1 faze, 1 neutralni vodic
1 10 2300 3 x 4,0 mm?2 1 faze, 1 neutralni vodi¢
2 faze, 1 neutrdlni vodic /
2 ,
2 16 7360 4x1,5mmnebo S x 5 0 5 neutraini vodice
1,5 mme= (pouze pro NL) (pouze pro NL)
2 faze, 1 neutrdlni vodic /
2 ,
2 13 5980 4x1,5mm=nebo S x 5 o705 neutraini vodice
1,5 mme (pouze pro NL) (pouze pro NL)
2 faze, 1 neutrdlni vodic /
2 ,
2 12 5520 4x 1,52mm nebo 5 x 2 faze, 2 neutrdlni vodice
1,5 mme (pouze pro NL) (pouze pro NL)
2 faze, 1 neutrdlni vodic /
2 ,
2 10 4600 4x1.5mm7neboSx 1, o0 5 neutréini vodice

1,5 mm? (pouze pro NL)

(pouze pro NL)

9 INFORMACE!
Vychozi nastaveni je 3-fazoveé pfipojeni, 16 A na fazi.
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5. Popis spotrebic¢e

N

9 INFORMACE!
Funkce a vybaveni spotrebice se liSi v zavislosti na modelu.

1 Ot 1

22— \ / \ 1 J/
)\ T \_

] E——

\
5

-

|
5

1. Indukéni varna zéna @ 230 mm - 2300W - 3000W (boost)

2. Indukéni varna zéna g 180 mm - 1400W - 2100W (boost)

3. Indukéni varna zéna g 145 mm - 1200W - 1800W (boost)

4. Indukéni varna zéna Bridge 210 x 180 mm - 2300W - 3000W (boost)
5. Ovladaci panel varné desky

5.1 Pred prvnim pouzitim zarizeni
Povrch desky ocistéte vihkym hadfikem a jemnym ¢€isticim prostfedkem pro ruéni myti nadobi.
P¥i prvnim pouziti mlzete citit "zapach nového spotfebice”, ten postupné vymizi.
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6. Obsluha varné desky

6.1 Ovladaci panel

(v zavislosti na modelu)
Spotiebi¢ mize mit 3 nebo 4 posuvniky.

4012345678 9PAO0 012345678 9PAO
O = x < BRB > » 0« "
o S T 8 B A S o 0T S T 8 B oA e
Tlacitko / .
: L Popis
Displej

Zapnuti/vypnuti varné desky
Pomoci tlagitka @ Ize spotfebié zapnout nebo vypnout.

Zamek/détsky zamek
Spotrebic Ize uzamknout a odemknout, aby nedoslo k jeho nechténému zapnuti.

Stisknéte a podrzte @ jej po dobu 3 sekund. Spotiebié je nyni uzaméen.

O

Funkce éasovace
- minutka se vztahuje na celou varnou desku, nevypne pouze jednu plotynku.

©)

- Casovac odpovida konkrétni plotynce; po uplynuti ¢asu plotynku vypne.

©

Oznaceni ¢asovace spojeného s varnou zénou

Chcete-li nastavit ¢as, dotknéte se ¢astecné osvétlené ikony hodin. Ikona se
rozsviti naplno a mlzete si vybrat ¢as. Po 5 sekundach se ¢as automaticky
zadéne odpoditavat. Sipka nad nebo pod hodinami se rozsviti pfi aktudlni nebo
naposledy zvolené varné zéné.

® ¢
»©

Zvysuje nastaveni ¢asu
- stisknutim tla¢itka zvySite nastaveni ¢asovace nebo ¢asovacée programu o 1
> minutu.

- dlouhym stisknutim rychle zvysSite nastaveni Casovace nebo ¢asovace
programu na pozadovanou hodnotu.

Snizuje nastaveni ¢asu
- stisknutim tlacitka snizite nastaveni ¢asovace nebo ¢asovacée programu o 1
< minutu.

- dlouhym stisknutim rychle snizite nastaveni Casovace nebo ¢asovace
programu na pozadovanou hodnotu.

Rychle

>> Stisknutim tlacitka zvySite nastaveni ¢asovace nebo ¢asovace programu o 10
minut.
x Zruseni nebo resetovani nastaveni

Dotykem tlagitka mlzete zastavit Easovac a zrusit aktualni nastaveni.
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Pokracovani tabulky z pfedchozi stranky

Tlagitko /

Displej ek
Uzivatelské nastaveni
Stisknutim tlagitka na 3 sekundy zapnete uzivatelska nastaveni, kde mizete
_—— y
» [ p— upravit hlasitost, jas, automatickou detekci panve, détskou pojistku, délku
_——

alarmu, sparovat externi digestor (zavisi na modelu) nebo obnovit uzivatelské
nastaveni na tovarni nastaveni. Tlagitko = je spojeno s tlagitkem > .

A

Extra funkce s automatickymi programy
Stisknutim tlacitka aktivujete dalSi nastaveni varné desky: rozpusténi, ohfivani,
udrzovani tepla tésné pod bodem varu, grilovani, smazeni a smazeni.

Nastaveni pripojeni (Wi-Fi) (v zavislosti na modelu)

[

> Kdyz je uzivatelské rozhrani zapnuté a varné zény jsou vypnuté, podrzte tlacitko
a uvolnéte jej, kdyz chcete vstoupit do nabidky zobrazené na ¢asovadi.
Pauza
Pomoci této funkce mlzete pozastavit provoz celé varné desky aZ na 10 minut.
l | Mezitim mlzete varnou desku bezpecné gistit, aniz byste ztratili sva nastaveni.
Dlouhym stisknutim tlacitka zapnéte nebo vypnéte pauzu vareni a znovu ji
zapnéte.
Rozpousténi
MELT Funkce umoziiuje jemné rozpousténi cokolady a masla. Pouziva se pro
rozmrazovani mrazenych potravin.
WARM Udrzovani tepla/ohfivani
Tato funkce umozriuje udrzeni teploty a ohfev uz pfipravenych pokrmd.
Udrzovani tepla tésné pod bodem varu/vareni s vodou
Funkce umozriuje zahrati kapaliny t&sné pod bod varu, kde nedochazi k
SIMMER X L - L ; S
rychlému odparovani vody. Doporuéuje se k vareni jidel s velkym mnozstvim
vody. polévky, omacky.
Grilovani
GRILL Funkce je urena pro peéeni pokrmU jako je maso, zelenina nebo ryby na
grilovaci desce nebo panvi.
Smazeni
FRY Funkce je urena pro pfipravu jidla nebo smazeni na velkém mnoZzstvi oleje.
Doporuéuje se na brambory, maso ryby, tésto.
BOIL Vareni/vareni s vodou
Pomoci této funkce muzete rychle ohfat vodu k bodu varu.
[ PFfemosténi (v zavislosti na modelu)

Spojte varné zény stisknutim tohoto tlacitka.

-
CJ
il

Zobrazeni nastaveni ¢asovace
Zobrazte nastaveni ¢asu.

0123456789PA

Posuvnik
Dotknéte se nebo posurite posuvnik pro nastaveni vykonu vareni nebo vypnuti
varné zony.

0123456789PA

Osvétleni varné zény
Kdyz je funkce Auk zapnuta a panev je na varné zonég, zona se Gaste¢né
rozsviti. Kdyz vybereme hodnotu, je pIné osvétlena.
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Pokracovani tabulky z pfedchozi stranky

Tlagitko /

Displej ek

Indikator horké zény

- Varna deska ma kontrolku pro kazdou z varnych zén, ktera indikuje, ze varna

A A zona je po vypnuti stale horka. | kdyz varnou desku vypnete, tato kontrolka
- bude svitit, dokud je varna zéna horka! Kdyz tato kontrolka sviti, nedotykejte

se varné zony.

Legenda zkratek:

. & 4 e
kratky stisk dlouhy stisk prejedte zvukovy signal
pocatecni krok mezikrok Gekani / provadéni volitelny krok

6.2 Zapnuti/vypnuti varné desky
0

(&)
9 B ) @

1. Dotykem © zapnete desku.

2. 0 se Castecné rozsviti na posuvném ovladaci oznac€ujicim varné zény. Pokud je panev jiz na varné
desce, 0 sviti UpIné, zbytek Soupatka je osvétlen ¢astecné.

3. Umistéte nadobu na zvolenou varnou zénu, pfislusna svitici 0 na Soupatku se rozsviti napino.

4. Nastavte vykon vareni dotykem na pozadovanou uUroveri vykonu. Zazni kratké pipnuti. Zvolena
Uroven je pIné osvétlena.

5. Vypnéte varnou desku dotykem tlagitka © nebo dotykem 0 na posuvniku vypnéte pouze
vybranou varnou zénu.

(- INFORMACE!
Pokud do 20 sekund nezapnete zadnou plotynku, indukéni varna deska se vypne.
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9 INFORMACE!
Celkovy vykon spotrebice je omezeny a zavisi také na konfiguraci varnych zén. V nékterych

pfipadech nelze nastavit dvé nebo vice varnych zén na maximalni vykon soucasné. To je
zvlasté zirejmé, pokud jste kvlli domovni instalaci nastavili dodateéné omezeni vykonu na

zarizeni.

6.3 Automaticka detekce hrnce

Varna deska ma prednastavenou automatickou detekci pfitomnosti nadobi na varné zéné.

G
01 3 4
— Qn@ju'

L mm

1. Dotykem © zapnete desku.

2. Umistéte nadobu na vybranou varnou zénu a varna deska automaticky zjisti pfitomnost nadoby.
Prislusny posuvnik je ¢astecné osvétlen.

3. Nastavte libovolnou urover vareni. Kdyz vybereme hodnotu, je pIné osvétlena.

6.4 Detekce pohybu panve

Pokud je funkce povolena, varna deska automaticky detekuje pfitomnost nadobi na varné zoné.
VSechna nastaveni vykonu a ¢asu se pfenesou.

({@

T h0 12 3405
S

1. Pfeneste nadobi z jedné aktivni varné zény do jiné volné varné zény. Na nové varné zéné zacne
blikat pfeneseny nastaveny vykon a ©, pokud byl dfive nastaven.

2. Do 3 sekund potvrdte pfenos nastaveni stisknutim jedné z urovni na posuvniku. Zazni kratké

pipnuti.

3. Pokud neni pfenos nastaveni potvrzen po uplynuti ¢asu nebo po stisknuti irovné 0 na nové varné
z6éné, nastaveni se neprenesou.

2O~ INFORMACE!
Pohyb nadoby neni detekovan na varnych zénach, kdyz je aktivni automaticky program.
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6.5 Zapnuti/vypnuti varné zény
) RN

4y \
567%}PA %12345

1. Dotknéte se nebo prejedte vybranym posuvnikem a vyberte pozadovanou uroven vykonu.

2. Ozve se kratké pipnuti, zvoleny vykon se plIné rozsviti.

3. Vypnéte varnou zénu dotykem 0 na posuvniku nebo dotykem © pro vypnuti celé varné zény.

6.6 Zona zvySeného vykonu - "Power boost"

Pro rychlé vareni Ize na varnych zénach dodate¢né aktivovat vysoky stuperi ohfevu. Diky pfidavnému
vykonu varnych zén tak mizete rychle ohfat i vétsi mnozstvi vody. Kdyz je aktivovan dodatec¢ny vykon,
automaticky se po 10 minutach vypne a snizi se na troven 9. Pokud varna deska neni pfilis horka, Ize

zvySeny vykon znovu aktivovat.

@ L@

56789PDA P

1. Umistéte nadobu na vybranou varnou zénu.
2. Nastavte Uroven se zvySenym vykonem.
3. Chcete-li funkci "Power boost" vypnout, snizte vykon varné zony.

6.7 Automatické ohrivani
A w8 \@

% 67,89PA 1205 7
3s

Aktivaci funkce bude zvolend varna zéna chvili ohfivana vysokym vykonem, nez se automaticky prepne
na nastavenou Uroven. Chcete-li funkci zapnout, vyberte Uroveri vykonu a podrzte ji po dobu 3 sekund.

Automatickou funkci Ize aktivovat pouze v pfipadé, Ze je varna zéna vypnuta.

1. Chcete-li funkci zapnout, vyberte Urover vykonu a podrzte ji po dobu 3 sekund.

2. Aktivace je potvrzena zvukovym signalem.

3. Aktivaci funkce bude zvolena varna zéna po ur€itou dobu ohfivana vysokym vykonem, nez se
automaticky prepne na nastavenou Uroveri.

4. Chcete-li automaticky ohfev vypnout, snizte vykon varné zony.
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9 INFORMACE!

Pokud zvysite vykon béhem spusténé automatické funkce, novy ¢asovac bude zahrnovat ¢as,
ktery jiz uplynul na drive zvolené Urovni. Je-li tato doba del$i nez nové nastavena, automaticka
funkce se automaticky vypne.

Uroveri vykonu 1 2 3 4 5 6 7 8

Doba ohfevu [s] 40 70 120 180 260 430 120 195

2O- INFORMACE!

Funkce automatického rychlého ohrevu je vhodna pro jidla, kiera je tfeba zahrat a poté varit
delsi dobu bez nutnosti neustalého dohledu.

Funkce automatického rychlého ohfevu neni vhodna pro restovani, smazeni nebo osmahnuti,
pro jidla, ktera vyzaduji Casté obraceni, polévani nebo michani, nebo pro jidla, ktera se musi
delSi dobu varit v tlakovém hrnci.

6.8 Premosténa varna zéna - "Bridge"

(V zavislosti na modelu)

Varné zény na levé nebo pravé strané varné desky Ize spojit do jedné velké spojené zény. Na tuto
z6nu miZete umistit ovalny peka¢ nebo grilovaci talit.

9 UPOZORNENi!

Panev musi byt dostate¢né velka, aby pokryla stfedy horni a dolini varné zény.

Maximalni rozmér pekace je 40 x 25 cm.

Pro rovnomérné rozlozeni tepla doporuc¢ujeme pecici plech se silnéj$im dnem.

Plech na pec€eni se béhem vareni velmi zahfiva, proto chrante pfed popalenim.

P¥i pokladani peciciho plechu na varnou desku davejte pozor, abyste jim nezakryli ovliadaci modul.

Varné zény mlzete zkombinovat, pokud:

Obé z6ny jsou neaktivni.

Jedna z zkombinovanych zén je aktivni - nastavena uroven pripojitelné varné zony se prenese z
aktivni zény

Obé varné zény jsou aktivni - nastavena Uroven pfipojitelné varné zény se prenese z aktivni zény,
ktera pracovala pfi nizkém vykonu. Pokud jsou obé varné zény pred spojenim nastaveny na stejnou
Uroven, prenasi se stejny vykon.

@ &

@
0123\ 01234
1234 )F
e 0123 012{54

‘ 1. Dotykem symbolu & aktivujete funkci. Zazni kratké pipnuti.
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Pokracovani tabulky z pfedchozi stranky

2. Nastavte Uroven vareni na spodnim nebo hornim posuvniku.

3. Funkci deaktivujete stisknutim I nebo dotykem 0 na posuvniku. Zazni kratké pipnuti.

4. Casovad se vypne, pokud je zapnuto pole ,,Bridge®. Nastaveni ¢asu je tfeba obnovit.

6.9 Pauza - "Stop&Go"

Pomoci této funkce miZete béhem vareni pozastavit provoz celé varné desky.

<\ e \L @

““ Vo123 4 H MOmin) 0 1 2 3 4
= 8 9P A%
® 18y

1. Stisknutim || na 1 sekundu funkci aktivujete. Ozve se kratké pipnuti, tlac¢itko pauzy blika a
vS8echna nastavena upozornéni se do¢asné zastavi. Pokud je nastaven ¢asovac pro odpocitavani
(ktery je pfipojen k celé varné desce), casova¢ pokracuje v €innosti.

2. Véechna tladitka jsou neaktivni kromé || a © .

3. Stisknutim | | na 1 sekundu b&hem 10 minut funkci deaktivujete. Varna deska pokraGuje v provozu
se stejnym nastavenim jako pred aktivaci funkce.

9 INFORMACE!
Pokud do 10 minut nestisknete zadné tlacitko, varna deska se automaticky vypne.

9 INFORMACE!
Pokud je aktivovan centralni asovag, zlstava aktivni i po vypréeni v rezimu Stop&Go a Ize jej
potvrdit libovolnym tlacitkem.

6.10 Pamétova funkce - "Recall function"

V pfipadé vypnuti uzivatelského rozhrani umoziuje funkce pfi opétovném zapnuti obnovit nastaveni
varné zony.

o “\89PA ‘ &
R ) ® ) d)ere
S /89 PA
; : 1s

1. Restartujte uzivatelské rozhrani do 9 sekund po vypnuti varné desky.

2. Po zapnuti bude indikator || 7 sekund blikat.

3. Do 7 sekund po zapnuti spotfebice aktivujte tlacitko I po dobu 1 sekundy, abyste obnovili
nastaveni nastavena pred vypnutim varné desky. Po obnoveni nastaveni se ozve akusticky signal.

26




Pokracovani tabulky z pfedchozi stranky

4. Pokud nenitlagitko || aktivovano béhem ¢asového intervalu 7 sekund nebo je aktivovan jakykoli
jiny kli¢ ihned po zapnuti, nastaveni nelze vratit zpét.

6.11 Indikator detekce panve
@

012345)y2min.)o

Spotrebi¢ automaticky detekuje chybéjici panev na aktivni varné zéné. V pripadé chybéjici panve bude
blikat cely posuvnik s nastavenym vykonem. Béhem této doby jsou pfislusné Casovace docasné
pozastaveny na varné zong, kde nejsou zadné nadoby.

9 INFORMACE!
Pokud nevlozite nadobu zpét na varnou zénu do 2 minut, zazni zvukovy signal a varna zéna

se vypne.

6.12 Indikator horké varné zény
Varna deska je vybavena indikatorem horké varné zény.
Varna zona se ohfiva zbytkovym teplem vyzafovanym nadobou. Kdyz vyjmete nadobu z varné desky

nebo vypnete varnou zénu, rozsviti se kontrolka & ; behem této doby miZete toto teplo pouzit k
udrzeni teploty jidla nebo k roztaveni nadobi.

2O~ INFORMACE!
Kdyz 4 zhasne, varna zéna mlze byt stale horka!

/\\ VAROVANi!
Pozor, hrozi popaleni!

6.13 Funkce ¢asovace
Spotrebi¢ umoziuje nastavit Casova¢ pro odpoditavani, ktery je pfipojen k celé varné desce, nebo
nastavit hodiny programu, které jsou pfipojeny ke kazdé varné zéné.

Odpocitavaci ¢asovaé pro celou varnou desku

A\ Ly Ny
LA S i
% < L b < o
I Q ? T/

C2-
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RPN . aialnl P 5 [
,j\ O« < LU Ojf O ‘ 959 < [l >
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Odpogitavaci dasovaé © Ize nastavit pouze se zapnutym uZivatelskym rozhranim. Kdyz je odpogitavaci
¢asovac nastaven, bude pokracovat v odpocéitavani ¢asu i po vypnuti varné desky nebo béhem aktivni
funkce Stop&Go.

2O~ INFORMACE!
Po uplynuti ¢asu Ize asovaé odpocitavani potvrdit také pri vypnuti nebo pozastaveni varné
desky. Potvrdte stisknutim libovolné klavesy.

Casovaé programu

Po uplynuti nastaveného ¢asovace programu O se varna zéna, ktera byla pfipojena k casovadi, vypne
a zazni akusticky signdl. Zvukovy signal mlzete potvrdit stisknutim libovolného tlaéitka. Programovy
Casovac Ize nastavit pouze tehdy, kdyz je varna zéna aktivni

L@

. X . X . Ao
678 9F ,\E < 000 ;jjg > <000 (@ 0:59 < tnd >
AN . A ! ! !

Nastaveni funkce é¢asu

1. Stisknutim © / © zapnete nastaveni ¢asu. Na displeji zagne blikat D00 .

2. Dotykem na < a > nastavite ¢as v rozsahu od 1 minuty do 9 hodin a 59 minut.
Dotekem » prodlouzite pozadovany &as o 10 minut.

3. Casovou funkci Ize potvrdit ruéné opétovnym dotykem ©® / O nebo automaticky po 7 sekundéch
od posledni zmény pozadovaného ¢asu.

4. Po Uspésném potvrzeni Casovace zazni akusticky signal a pfislusna ikona funkce ¢asovace se
plné rozsuviti.

5. Béhem posledni minuty odpocitavani se zbyvajici €as zobrazi v sekundach.

2O~ INFORMACE!
P¥i pouziti dvou nebo vice ¢asovych funkci je pfislusny symbol asovace, ktery je aktualné
zobrazen na displeji, pIné osvétlen — sviti i Sipka. Ostatni symbole nastavenych ¢asovych funkci
jsou plné osvétlené, nemaji rozsvicenou Sipku. Pro zobrazeni dalSi nastavené ¢asoveé funkce
se dotknéte pfislusného tlacitka.

Zmeéna funkce ¢asu

1. Ujistéte se, ze funkce Casu, kterou chcete upravit, je zobrazena na displeji. Pokud tomu tak neni,
udélejte to stisknutim klavesy pfislusné ¢asové funkce. Kdyz je funkce zvolena, Sipka se rozsviti.

2. Opét se dotknéte tlagitka/ © , aby displej Casovade zadal blikat

3. Zméite funkci &asu libovolné stisknutim < , > nebo » .

4, Casovou funkci Ize potvrdit ruéné opétovnym dotykem © / ® nebo automaticky po 7 sekundach
od posledni zmény pozadovaného ¢asu.
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Vypnuti funkce ¢asu

Casovou funkei Ize ukongit souasnym dotykem tladitka < a > nebo tlagitka X, kdyz se zobrazi
na displeji nebo je-li asova funkce, ktera se ma prerusit, nastavena na 0:00 (viz zména ¢asové funkce).

6.14 Uzivatelské nastaveni
Na spotrebici Ize nastavit: hlasitost, jas, automatickou detekci panve, détskou pojistku, dobu trvani
alarmu, pfipojeni externiho odsavace (v zavislosti na modelu), tovarni reset.

() oL > brh>
@y oy

o 1) )ctaly )orE )<brhy

3s

1. Vstupte do nabidky nastaveni parametr(l dotykem na 3 sekundy > .

2. Na displeji se zobrazi SEE a po 2 sekundéach se zobrazi Lol .

3. Pomoci < a > prochazejte nabidku mezi moznymi nastavenimi.

4.Dostupna nastaveni zvoleného parametru jsou zobrazena jako &isla na pravém prednim posuvniku,
ktera Ize vybrat. Aktualné nastavena hodnota je piné osvétlena.

5. Opustte uzivatelské nastaveni stisknutim po dobu 3 sekund tlagitka » (nastaveni se uloZi) nebo
tlagitka © (nastaveni se neulozi).

9 INFORMACE!
Zadavani uzivatelskych nastaveni je zakdzano, pokud je aktivni casovac pripojen k celé varné
desce.

(- INFORMACE!
Pristup k uzivatelskym nastavenim je mozny pouze 5 sekund po zapnuti varné desky, kdy sviti
tladitko nastaveni.

Tlaéitko /

Displej FEEE

Nastaveni limitu vykonu
Po pripojeni spotrebice k elektrické siti aktivujte nasleduijici tlacitko = . Po 2
minutach jiz neni nastaveni vykonu mozné.

Nastaveni hlasitosti
— Pomoci posuvniku nastavte pozadovanou urovern hlasitosti od 0 do 3.

L Nastaveni jasu
S Pomoci posuvniku nastavte pozadovanou Uroveri osvétleni od 1 do 3.

' Automaticka detekce panve
U Pomoci posuvniku funkci zapnéte 1 nebo vypnéte 0.
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Tlacitko /

Displej ek

Nastaveni détské pojistky
} oc Pomoci nastaveni 0 nebo 1 zapnéte nebo vypnéte automatické zamykani
spotrebice.

Nastaveni délky budiku

Pomoci posuvniku nastavte dobu trvani budiku od 0 do 2.
oL 0 = 5 sekund

1 =1 minuta

2 =2 minuty

Obnoveni tovarniho nastaveni
H - Dlouhym stisknutim tlacitka 1 aktivujete a vratite uZivatelska nastaveni na vychozi
hodnoty.

T
1
|

Rezim digestore(v zavislosti na modelu)

Nastaveni funguje pouze tehdy, je-li varna deska pfipojena k odsavaci par.
T 1 = Manualini rezim

2 = Automaticky rezim, ve kterém se odsavac par automaticky aktivuje
(pfednastaveno)

Citlivost digestore (v zavislosti na modelu

Nastaveni funguje pouze tehdy, je-li varna deska pfipojena k odsavaci par.
Nl MUzZete nastavit rdzné profily spojené s citlivosti odsavace par nebo jeho
N vykonem v automatickém rezimu

2 = Stredni citlivost

3 = Vysoka citlivost

6.15 Deétska pojistka

Varnou desku Ize uzamknout proti nechténému zapnuti.

9 INFORMACE!
Pro aktivaci détské pojistky musi byt varna deska vypnuta.

5
3

~
[
Il
=
Cl
Il

@ @ L

(% 01234 % 101234
3s 3s.

1. Dotknéte se © a podrzte po dobu 3 sekund.

2. Na displeji €asovych funkci se zobrazi Loc. Ozve se pipnuti a varna deska je nyni uzamcena.

3. Kdy? je varna deska uzaméena, dotknéte se @ a podrzte po dobu 3 sekund. Ozve se pipnuti a
varna deska je nyni odemcena.

30



6.16 Dalsi funkce s automatickymi programy
Spotrebi¢ poskytuje Sest doplfikovych funkci: rozpusténi, ohfivani, udrzovani tepla tésné pod bodem
varu, grilovani, smazeni a smazeni.

Dodatecné funkce umozriuji automatickou regulaci teploty, coz eliminuje nutnost ru¢niho nastavovani
vykonu béhem vareni.

40 1 2 01234567 89PAO

4012348678 9P A0 ® 072345678 9P A0

1. Stisknutim A otevrete doplfikovou nabidku. Podsvicena &isla posuvniku na zvolené varné zéné
zmizi a dalsi funkce se zobrazi.

2. Doplrikovou funkci aktivujete stisknutim funkce, kterou chcete aktivovat. Dodate¢na nabidka se
zavie po dalSim stisknuti A nebo automaticky, pokud nezvolite program po 5 sekundach.

3. Kdyz zazni akusticky signal, aktivuje se doplfikova funkce. Pokud jste vybrali program Grilovani
nebo Smazeni, zobrazi se sada dodatecnych teplotnich Urovni: 1, 2, 3, (4). Dotykem ¢isla vyberete
pozadovanou teplotni Uroven. Zazni zvukovy signal a aktivuje se funkce.

4. VSechny dalsi funkce, kromé MELT, se skladaji z faze predehfivani nasledované fazi udrzovani
teploty. Zatimco se dosahuje idealni teplota, ikona vybrané funkce blika. Jakmile zazni zvukovy
signal, faze pfedehfivani je ukoncena a ikona funkce zlstane trvale rozsvicena.

5. Aktivni funkci Ize kdykoli deaktivovat stisknutim hodnoty 0 na pfislusné varné zoné.

6. Po aktivaci dopliikové funkce Ize nastavit asova¢ programu na odpovidajici varnou zénu. Po
uplynuti nastaveného ¢asovace programu se doplrikova funkce vypne (nastaveni viz "Casové
funkce".).

7.Pokud chcete zménit doplnikovou funkci poté, co byla jiz nastavena, udélejte to stisknutim A .
Otevre se nabidka s dalSimi programy. Nastavte poZzadovany program znovu nebo zavrete nabidku.

MELT

Rozpusténi

Funkce umoznuje jemné rozpousténi ¢okolady a masla. Pouziva se pro rozmrazovani mrazenych
potravin.

WARM

Udrzeni teploty/ohfivani
Tato funkce umoznuje udrzeni teploty/ohfev uz pfipravenych pokrmda.

SIMMER

Udrzovani tepla tésné pod bodem varu/vareni s vodou

Funkce umoznuje zahrati kapaliny tésné pod bod varu, kde nedochazi k rychlému odparovani vody.
Doporucuje se k vareni jidel s velkym mnozstvim vody. polévky, omacky.

Po dokonceni pfedehfivani dosahla voda teploty potfebné k udrzeni mirného varu. Doporu¢eno pro
pfipravu pokrm0 s obsahem vody nad 500 ml.
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GRILL
Stupen Teplota Grilovani
1 120° C Doporuceno pro grilovani masa, zeleniny, ryb a vajec s pouzitim
S az 150 ml oleje. Po dokonéeni predehfivani dosahne nadoba
2 160°C idealni teploty a je pfipravena k pouziti. Funkce GRILL neni
3 180° C dostupna na malé varné zéné @145 mm. V zavislosti na modelu
4 220° G Ize funkci GRILL pouzit na propojenych zénach.
FRY
Stupen Teplota Smazeni
1 160° C Doporuceno pro smazeni brambor, masa, ryb, tésta a zeleniny s
S pouzitim vice nez 150 ml oleje. Po dokonceni predehfivani
2 180°C dosahne olej v panvi idedlni teploty a je pfipraven k pouziti. Funkce
3 200° C FRY neni dostupna na malé varné zéné @ 145 mm.
BOIL

Zahrati az k bodu varu/Vareni ve vodé

Pomoci této funkce muZete rychle ohfat vodu k bodu varu. Po dokonéeni pfedehfivani dosahla
voda pozadované teploty a je pfipravena k pouziti. Po dokonéeni pfedehfivani pfidejte potraviny.
Doporuc¢eno pro vareni pokrm( s obsahem vody nad 500 ml.

2O~ INFORMACE!
Pouziti aplikace ConnectLife odemkne pfistup k vice nez 100 navodnym receptdm a umozni
snadné sledovani stavu vareni, kromé dalSich pokrocilych funkci. Kdyz je dodate¢na funkce
aktivovana prostrednictvim aplikace, jeji zobrazeni v uzivatelském rozhrani se mize liSit od
standardniho zobrazeni. Uzivatelsky manual je k dispozici v aplikaci ConnectLife.

9 INFORMACE!
Pokud je nadoba odstranéna z varné zony béhem aktivni doplrikové funkce, aktivni funkce se
pozastavi. Vybrana doplrikova funkce blika spole¢né se symbolem A. Pokud panev vratite zpét
do 20 sekund, pfidavna funkce se obnovi, jinak se vypne.

9 INFORMACE!
Doplrikova funkce zlstava aktivni, i kdyZ je pauza - funkce ,,Stop&Go*“ pouZita po dobu kratsi
nez 20 sekund Lze ji také obnovit pomoci funkce paméti.

6.17 Maximalni doba vareni

Z dvodu bezpeénosti je doba vareni na kazdé indukéni varné zoné omezena maximalni dobou vareni.

Maximalni doba vareni zavisi na pravé nastavené urovni vykonu. Pokud nedojde ke zméné urovné,
varna zény se automaticky vypne po dosazeni maximalni doby vareni.
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Uroveri varného

. A** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 P*
vykonu

Maximalni doba

8 8 8 6 6 4 4 2 2 1,5 1,5
provozu (h)

* Po 10 minutach se Uroven vykonu automaticky snizi na 9; po 1,5 hodinach se plotynka vypne.

** Automatické programy

6.18 Automaticka ochrana proti prehrati

Varna deska je vybavena chladicim vétrakem, ktery ochlazuje elektronické sou¢astky béhem vareni.
Vétrak mize jesté chvili béZet i po dovareni.

Indukéni varna deska je rovnéz vybavena vestavénym chraniGem proti prehrati, ktery chrani elektronické
dily pfed poskozenim. Chrani¢ plsobi na nékolika Urovnich. Kdyz se teplota plotynky podstatné zvysi,
varny vykon se automaticky snizi. Pokud to nestaci, klesa vykon plotynky dal, anebo ji bezpe¢nostni
mechanismus vypne UplIné. Az se plotynka ochladi, bude znovu k dispozici cely jeji vykon.

6.19 Automatické vypnuti
Pokud budou ¢idla béhem vareni aktivovana pfili§ dlouhou dobu (napfiklad kvdli rozlité tekutiné nebo
prfedmétu umisténému na €idlech), vSechny plotynky se po 10 sekundach automaticky vypnou.

A
e 10 sec.

Y L

1. Na displeji za¢ne blikat symbol .

2. Do 5 sekund odstrante pfedmét nebo osuste vylitou tekutinu z dotykovych tlagitek, abyste
zachovali nastaveny stupen vykonu. Pokud do 10 sekund pfedmét neodstranite nebo neosusite
vylité tekutiny, indukéni deska se automaticky vypne.

6.20 @ ConnectLife

Pripojeni vaseho spotrebice k aplikaci ConnectLife

ConnectLife je platforma pro chytrou domacnost, ktera propojuje lidi, zafizeni a sluzby. Aplikace
ConnectLife obsahuje pokrocilé digitalni sluzby a bezstarostna feseni, ktera uZivateldm umozriuji
sledovat a ovladat spotrebiCe, pfijimat upozornéni prostfednictvim svého smartphonu a aktualizovat
software (podporované funkce se liSi v zavislosti na vaSem zafizeni a vaSem regionu/statu).

K pfipojeni chytrého telefonu potrebujete domaci Wi-Fi sit (podporovana je pouze sit 2,4 GHz) a chytry
telefon s aplikaci ConnectLife.
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3.
4.

@ ConnectLife Chcete-li si aplikaci ConnectLife stahnout,

naskenujte QR kod nebo vyhledejte ConnectLife
[y g |
(=] N [m]
1= h':‘_-"‘ .

ve svém oblibeném obchodé s aplikacemi.

Nainstalujte si aplikaci ConnectLife a vytvorte si Ucet.

V aplikaci ConnectLife pfejdéte do nabidky pro pfidani zafizeni a vyberte pfislusny typ zafizeni.
Poté naskenujte QR kod (najdete ho na typovém stitku zafizeni; mdzete také ruéné zadat cislo
AUID/SN).

Aplikace vas pak provede celym procesem pfipojeni zafizeni k vaSemu chytrému telefonu.

Po uspésném pripojeni mlzete zafizeni ovladat na dalku pres mobilni aplikaci.

6.21 Wi-Fi ovladani

(V zavislosti na modelu)

Chcete-li vstoupit do nastaveni funkce modulu Wi-Fi, zapnéte spottebi¢ a stisknéte <.

"{5 On )47 [SE My PRA- ey LP-  isey  DFF
LS @ ’»’ ’»’ ’»’ ’»’ '.’ ’»’

‘\“‘\“ @ ‘\‘ ‘\‘ @ “.‘“.‘ @ “\ “\ @

O O O

1-4s ©

Zapnuti modulu Wi-Fi:
Podrzenim tla¢itka na 1 az 4 sekundy aktivujete modul Wi-Fi. Na displeji se zobrazi ,,On“. Po
uvolnéni tladitka se aktivuje modul Wi-Fi. Po aktivaci bude symbol = blikat.

Pfipojovani spotrebice:

Dlouhym stisknutim tla¢itka (mezi 4 a 7 sekundami) se na displeji zobrazi ,CSt“. Uvolnénim
tlacitka se spojeni aktivuje. Na displeji se zobrazi 5minutovy ¢asovaé. Béhem této doby
naskenujte pfilozeny 3D kod.

POZNAMKA: Pro dal$i nastaveni postupujte podle pokyn( v aplikaci ConnectLife.

Pfipojovani dalSich uZivatel(:

Chcete-li pfipojit dalSi uzivatele, podrzte tlacitko (mezi 7 a 10 sekundami), dokud se na displeji
nezobrazi ,,PAr“. Po uvolnéni tladitka se objevi 3minutovy ¢asova¢. Béhem této doby mohou
byt k zafizeni pfipojeni dalsi uzivatelé pomoci aplikace ConnectLife. Po Uspé&Sném navazani
spojeni zlstane symbol WiFi = svitit.

POZNAMKA: Chcete-li pokradovat v nastaveni, postupuite podle pokyn( v aplikaci ConnectLife.

Odstranéni véech pfipojenych uzivatelt:

Dlouhym dotykem (10 az 13 sekund) se na displeji zobrazi UPr. KdyZ uvolnite tladitko, ikona
uzivatelského nastaveni zaéne blikat. Dotykem tohoto symbolu aktivujete funkci odstranéni.
Zobrazi se 1minutovy ¢asovac, ktery se zobrazuje do doby, nez jsou pfipojeni uzivatelé ze
zafizeni odebrani. Toto nastaveni vyuZijete, pokud chcete ze spotrebic¢e odstranit vdechny
uzivatele pfipojené pomoci aplikace ConnectLife.
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5. | Vypnuti modulu Wi-Fi:

Po dlouhém stisknuti tla¢itka (mezi 13 a 16 sekundami) se na displeji zobrazi ,,OFF“. Uvolnénim
klavesy se Wi-Fi modul vypne. Po vypnuti modulu symbol = zhasne.

6.22 Pripojeni externiho odsavace par - "Hob to Hood"

(V zavislosti na modelu)

Pripojeny spotfebi€ umoziiuje pfidani externi digestore, ktera je kompatibilni s vasim zafizenim. Ovérte
si u vyrobce, které digestore jsou kompatibilni.

Zapnéte uzivatelské rozhrani a ujistéte se, Ze varné zony nejsou aktivni.

1. Zapnéte modul Wi-Fi (viz kapitola 6.27 Wi-Fi oviadani).

2. Pfed prvnim pouzitim funkce Hod to Hood je nutné varnou desku aktualizovat pomoci aplikace
ConnectLife.

3. Chcete-li zafizeni sparovat, podrzte = (mezi 7 a 10 sekundami), dokud se na displeji nezobrazi
+PAr“. Po uvolnéni tladitka se objevi 3minutovy ¢asova¢. Béhem této doby povolte parovani na
druhém zafizeni (viz pokyny k externi digestofi). Zafizeni se automaticky pfipoji.

4. Po Uspésném navazani spojeni zlistane symbol = suvitit.

~—

5. Pro odpojeni spotfebice od digestofe podrzte = , dokud se neobjevi nabidka ,UPr“. Kdyz
uvolnite tlagitko, ikona uzivatelského nastaveni za¢ne blikat. Dotykem tohoto symbolu aktivujete
funkci odstranéni. Zobrazi se 1minutovy ¢asovac, ktery se zobrazuje do doby, nezZ jsou pfipojeni
uzivatelé ze zafizeni odebrani.

9 INFORMACE!
Pomoci funkce ,,UPr* zaroven s digestofi odeberete i dalSi pfipojené uzivatele.
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7. Rady a tipy

7.1 Varna deska

Varna deska je odolna vic¢i zménam teplot.
Pouzivani varné desky coby odkladaciho prostoru méze mit za nasledek poskrabani ¢i jina

poskozeni.

Nepouzivejte sklokeramickou varnou desku, je-li praskla nebo zlomena. V pfipadé padu ostrého
predmétu na varnou desku mizZe deska prasknout. Nasledky takového padu mohou byt viditelné
okamzité nebo az po urcité chvili.

Jestlize se na varné desce objevi jakakoli prasklina, okamzité vypnéte napajeni spotfebice.
Zkontrolujte, zda varna zéna a dno nadoby na vareni jsou Cisté a suché. To umozni lepsi vedeni
tepla a zabrani jakémukoli poskozeni varného povrchu.

Do prostoru varné zény nepokladejte zadné prazdné nadoby. Mize dojit k jejimu poskozeni.

VAROVANI!

Jestlize se na horkou sklokeramickou varnou desku dostane cukr nebo na ni rozsypete/rozlijete
potraviny s vysokym obsahem cukru, okamzité cukr setrete nebo odstrante Skrabkou, i kdyz
je varna zéna stale horka. Tim zabranite po$kozeni sklokeramického povrchu.

Na ¢isténi horké sklokeramické varné desky nepouzivejte detergenty nebo jiné Cistici prostredky,
protoze by mohlo dojit k poskozeni povrchu varné desky.

7.2 Provozni princip indukéni varné zény

Vareni na indukéni varné desce je jiné nez vareni na tradi¢nim zafizeni. Indukéni vareni pro tvorbu
tepla vyuziva magnetické pole. To znamena, Ze nelze pouzit jakoukoli nadobou.

Varna deska je vybavena vysoce U¢innymi indukénimi varnymi zénami.
Teplo se vytvafi pfimo na spodni ¢asti varné nadoby, kde je ho nejvic
potieba. Tim se zabranuje ztratdm na povrchu sklokeramické desky.
Spotfeba energie je znacéné nizsi nez u konvenénich varnych zén se
salavymi ohfivaci.

Sklokeramicka plotynka neni zahfivana pfimo, nybrz pouze nepfimo,
teplem vyzafovanym zpét z hrnce. Po vypnuti varné zény je toto zbytkové

teplo oznaceno 4.

Ohfivani v indukénich varnych zéndach zajistuji indukéni civky umisténé
pod sklokeramickou varnou deskou. Civka indukuje magnetické pole,
které vytvari ve dné feromagnetické nadoby vifivé proudy, jez potom
ohfivaji nadobu.

Indukce bude fungovat spravné, pokud budete pouzivat vhodné nadobi.
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7.3 Nadobi pro indukéni vareni

Magneticka zkouska: PouZijte maly magnet pro zkousku, zda je dno hrnce
? ¢i panve magnetické. Pokud se magnet pfichyti na dno hrnce, pak je
hrnec vhodny pro indukéni vareni.

Ujistéte se, Ze je hrnec nebo panev presné uprostred varné zény.

Abyste dosahli nejlepsich vysledkl vareni, méla by magneticka oblast

(9 dna hrnce vyhovovat velikosti varné zény. Pokud varna zéna hrnec
‘ﬁ nerozeznd, zkuste jej umistit na mensi varnou zonu s mensim prdmérem.
Vhodné nadobi Nevhodné nadobi

nadobi z oceli

sklenéné nadobi

smaltované hrnce

nadobi z ocelové slitiny s médénym dnem

litinové hrnce

nadobi z ocelové slitiny s hlinikovym dnem

* P¥i pouziti tlakového hrnce, kontrolujte jej, dokud nedosahne spravného tlaku. Napfed nastavte
vafeni na maximalni vykon, pak podle pokyn( vyrobce tlakového hrnce, snizte vykon vareni dle

potreby.

e Vzdy se ujistéte, Ze je v tlakovém hrnci nebo v jakémkoliv jiném nadobi dostatek vody. Z ddvodu
prehfati pouziti prazdného hrnce na varné zoné mdze mit za nasledek poniceni jak hrnce, tak varné

zony.

* Neékteré nadobi nema zcela magnetické dno. V takovém pfipadé se zahreje pouze magneticka

&ast, zbytek dna zUstane studeny.

e Pokud pouzivate nekonvenéni nadobi, fidte se pokyny vyrobce.

Varna zéna Minimalni primér dna hrnce
@145 mm @90 mm

@180 mm @110 mm

@230 mm @110 mm

@195 x210 mm @110 mm
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Dno hrnce musi byt ploché

7.4 Tipy pro usporu energie

38

P¥i nakupu varného nadobi méjte na paméti, ze prdimér vyznaceny na nadobi se obvykle vztahuje
na horni okraj nebo na poklici, které jsou bé&zné vétsi nez primér dna nadoby.

Pokud pfiprava pokrmu trva dlouhou dobu, pouzijte tlakovy hrnec. Zajistéte, aby v tlakovém hrnci
byl vzdy dostatek tekutiny. Jestlize se na varnou desku umisti prazdny tlakovy hrnec, mize dojit
k prehrati, které zase mize vést poskozeni jak varné nadoby, tak varné zony.

V kazdém pfipadé, kdykoli je to mozné, zakryjte varnou nadobu poklici dostate¢né velikosti.
Pouzijte varnou nadobu, do které se vejde mnozstvi potravy, kterou vafite. Vareni v poloprazdné
varné nadobé spotfebuje pfili§ mnoho energie.

| kdyZ na varné zoné neni hrnec, nebo tam je, nebo pokud ma pouZity hrnec prdmér mensi nez
pramér varné zony, nedochazi ke ztratam energie.

Pokud je hrnec o hodné mensi, nez varna zéna, je mozné, Ze jej varna zéna nerozpozna.

Pokud se na indukéni varnou zénu polozi vhodny hrnec béhem dalsi minuty, deska jej rozpozna
a zapne se podle zvoleného varného vykonu.



8. Udrzba a cisteni

Po kazdém pouziti po¢kejte az sklokeramicky povrch vychladne a vycistéte jej. V opaéném pfipadé
se veskeré necistoty vpali do horkého povrchu, kdyz pristé pouzijete varnou desku.

P¥i pravidelné udrzbé sklokeramickeé varné desky pouzivejte vyrobky pro specialni oSetfeni s vytvarenim
ochranného filmu na povrchu z divodu predchazeni nalepeni $piny.

Pred kazdym pouzitim sklokeramického povrchu utfete Spinu nebo jiné necistoty, které by mohly
poskrabat povrch, z varné desky a dna nadobi.

9 INFORMACE!
Draténka, hrubé Eistici houby a abrazivni (Skrabajici) prasky mizou poskrabat povrch. Povrch
se mUze také poskodit agresivnimi sprejovymi Gistici a nevhodnymi tekutymi Cistici.

Cisténi mensich nedistot

Pouzijte navlh&enou jemnou utérku pro odstranéni mensich necistot. Poté povrch do sucha utrete.
Gisténi skvrn po vodé

Odstrarite skvrny od vody jemnym roztokem octu. OvSem nepouzivejte to na ram (pouze u nékterych

modell), protoZze mize ztratit lesk. NepouZivejte agresivni sprejové Cisti¢e nebo prostfedky odstrafiuijici
vodni kamen.

Cisténi odolnych nedistot

£ 5 min

1. | Sklokeramicky povrch desky ocistéte vihkym hadfikem.

Na povrch naneste neabrazivni Cistici prostfedek a nechte jej plsobit pfiblizné 5 minut.

Odolné skvrny odstrarite Cistici houbickou.

VAROVANI!
U lesklych povrchii nepouzivejte drsnou stranu &istici houbiéky.

Cisténi zapeéenych nedistot

Odstrarite odolnou Spinu a zbytky spaleni pomoci Skrabky. Pfi pouzivani Skrabky davejte pozor, abyste
se nezranili.

Jakykoliv cukr nebo cukrem posypany pokrm okamzité odstrarite ze sklokeramické varné desky
pomoci $krabky, i kdyby byla varna deska porad horka, protoze cukr mize zpUsobit trvalé poskozeni
povrchu sklokeramické desky.

9 INFORMACE!
Skrabka neni soucasti vybavy spotrebice.
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Skrabku pouzivejte vyhradné, pokud se $pina neda odstranit vihkou
utérkou nebo specialnimi Cisti¢i pro sklokeramické povrchy.

Drzte Skrabku ve spravném uhlu (45° az 60°). Mirné zatlacte Skrabkou
proti sklu a proklouznéte skrz napisy, abyste odstranili Spinu. Davejte
pozor, aby se plastové drzadlo stérky (u nékterych model() nedotykalo
horké varné zony.

9 INFORMACE!

Netlacte Skrabkou kolmo vici sklu a neposkrabejte povrch varné desky hrotem nebo nozem

Skrabky.

40




9. Problémy a chyby

V zaruéni dobé mize vykonavat opravy vyhradné servisni stfedisko opravnéné vyrobcem.
Pred jakymikoliv opravami se ubezpecéte, Ze je zafizeni odpojeno od elektfiny vytazenim vypinace.
Neopravnéné zasahy a opravy spottebi¢e mohou zpUsobit riziko rany elektrickym proudem a nebezpedi
zkratu, proto je neprovadéjte. Pfenechte tuto praci odbornikovi, resp. servisnimu technikovi.

V ptipadé mensich poruch ve fungovani tohoto spotiebice si v tomto navodu ovéite, zda mlizete jejich
pfi€inu odstranit sami.

Navod k pouziti uschovejte pro pfipadné pozdé;jsi pouziti ¢i pro budouciho majitele spotrebice.

V nasleduijici tabulce je nékolik rad ohledné feSeni bé&znych probléma.

Problém/chyba Prié¢ina/odstranéni chyby

Chcete-li problém vyfesit, zkontrolujte, zda mate v uzivatelském
nastaveni nastaven spravny limit vstupniho proudu (parametr). Pokud
Pojistka se ¢asto vyhazuje. |problém pretrvava, kontaktujte nejblizsi servisni stredisko.

Zvukovy signal a zobrazeni | Voda se rozlila po povrchu senzoru nebo byl nad senzory umistén
| predmét.

| Otrete povrch senzoru.

Vycistéte ovladaci oblast spotrebice a zcela jej vysuste. Odstrarnte
nadobu nebo desku. Pockejte, az se spotfebi¢ ochladi. Odpojte
zafizeni od elektrické sité na jednu minutu (vytahnéte pojistku nebo
vypnéte hlavni vypinac).

Spatna citlivost tladitek

Uzivatelské rozhrani je pro ovladani prili§ horké. PocCkejte, az se

Horké (Hot) rozhrani ochladi.

Zarizeni se nemohlo pfipoijit k aplikaci ConnectLife nebo se od ni

Err odpoijit. Méli byste zkusit obnovit tovarni nastaveni.

Vnitfni chyba v elektronice. Odpojte zafizeni od elektrické sité na

E20, B47, B48 jednu minutu (vytahnéte pojistku nebo vypnéte hlavni vypinac).

Chyba na ovladacim rozhrani. Vycistéte oblast ovladaciho rozhrani a
E42 pockejte, az uschne. Odpojte zafizeni od elektrické sité na jednu
minutu (vytahnéte pojistku nebo vypnéte hlavni vypinac).

Zkontrolujte, zda je spotfebi¢ spravné pripojen k elektrické siti a zda

E00, EO1, E02, E03, E04, jsou vSechny kontakty konektoru priSroubované. Zkontrolujte

EOS, E21 spravnost napéti elektrické sité.
E18 Spotrebi¢ dostatecné nechladi. Zkontrolujte, zda je spotfebic
nainstalovan podle pokynd.
E19 Teplota varné zoény je prili§ vysoka. Neohfivejte prazdné nadoby.

Pokud se vdam navzdory dodrzovani vySe uvedenych rad nepodarilo poruchu odstranit, odpojte zafizeni
od elektrické sité na jednu minutu (vytahnéte pojistku nebo vypnéte hlavni vypinac). Pokud se chyba
bude opakovat, zavolejte do servisu. Odstranéni poruch nebo reklamace, které vzniknou nasledkem
nespravného zapojeni ¢i pouzivani spotrebice, do zaruky nespadaiji. Naklady na opravu v tomto pfipadé
hradite sami.

/\\ VAROVANi!
Pred opravou odpojte spotiebic od elektrické sité (vyjmutim pojistky).
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9.1 Hluk béhem indukcéniho vareni

Sumy a zvuky

Pric¢ina

Reseni

Provozni Sum
vytvareny indukci

Indukéni technologie je zaloZzena na
vlastnostech nékterych kovl vystavenych
elektromagnetickému ucinku. Ten ma za
nasledek vznik takzvanych vifivych proud,
které nuti molekuly k tomu, aby kmitaly.
Kmity (vibrace) se prevadéji na teplo. To
muUZe zpUsobit tichy Sum podle typu kovu.

Je to normdlini a nejedna se
0 zadnou chybnou funkci.

Bzuceni podobajici se
zvuku transformatoru

Dochazi k nému pfi vafeni na vysokeé urovni
vykonu. DGvodem je mnozZstvi energie
prenasené z varné desky do hrnce nebo
panve.

Tento zvuk zmizi nebo
zeslabne, jakmile snizite
uroveri vykonu.

Vibrace a praskot
varného nadobi

Tento zvuk se objevuje u varného nadobi
(hrnct nebo panvi) vyrobenych z rlznych
materialQ.

ZpUsobuiji ho vibrace v
pfiléhajicich plochach
skladajicich se z vrstev z
rliznych materiald. Tento
zvuk zavisi na varném
nadobi. Mlze se ménit podle
mnozstvi a typu varené
potraviny.

Hluk ventilatoru

Spravna funkce indukénich elektronickych
dilt vyzaduje regulaci teploty. Varna deska
je proto vybavena ventilatorem, ktery se
spousti rliznou rychlosti podle detekované
teploty.

Ventilator mGze zlstat v
chodu i po vypnuti varné
desky, jestlize teplota bude
stéle prilis vysoka.

10. Technické udaje

(V zavislosti na modelu)

A. Schéma zapojeni

B. Obchodni znamka

C. Model

B XXXXXX

€ —— XXXXXX

D —— XXXXXX

E —— XXXXXX

F—— XXXXXX
XXXXXX

G XXXXXX
&xxxxx

D. Typ
E. Kéd
F. Vyrobni &islo

G. Technické udaje

H. QR kéd
I. Symbol shody

||

Typovy stitek se zakladnimi informacemi o spotiebici je umistén na spodni strané varné desky.
Informace o typu a modelu spotiebi¢e naleznete v zaruénim listu.
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11. Likvidace

)i

Vyhrazujeme si pravo na pfip

Obal je vyroben z ekologicky $etrnych material(, které je mozno
recyklovat, zlikvidovat nebo znic¢it bez jakéhokoli ohrozeni zivotniho
prostredi. Obalové materidly jsou pro tyto Ucely odpovidajicim zplsobem
oznaceny.

Symbol na vyrobku nebo jeho baleni oznacéuje, Ze se s vyrobkem nema
zachdzet jako s béZnym odpadem z domdacnosti. Vyrobek je potfebné
odevzdat do autorizovaného centra sbéru pro zpracovani odpadu z
elektrickych nebo elektronickych zafizeni.

Spravna likvidace vyrobku pomdze zabranit vzniku nepfiznivych uginkl
na zivotni prostfedi a zdravi osob, k nimz by mohlo dojit v pfipadé
nespravné likvidace vyrobku. Podrobné informace o likvidaci a zpracovani
vyrobku vam na pozadani poskytne pfislusny mistni organ, ktery ma na
starost zachazeni s odpadem, vas poskytovatel sluzeb likvidace odpadu
nebo obchod, kde jste vyrobek zakoupili.

adné zmeény a chyby v navodu k pouziti.
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12. Informace o shodé

Typ radiového zafizeni: | Modul HLW3215-TGO01

Wi-Fi indikator

Pracovni frekvenéni rozsah: 2.4000 GHz - 2.4835 GHz

Maximalni vysilaci vykon <10 dBm/MHz (EIRP) (zisk antény <10 dBi)
Maximalni zisk antény: Zisk: 0 dBi

Bluetooth

Frekvenéni rozsah: 2.400 GHz - 2.4835 GHz

Vystup nosice: 6 dBm (<10 dBm)

Typ emise: F1D

Spole¢nost timto prohlasuje, Ze toto zafizeni s funkci Connectlife splfiuje zakladni pozadavky a dalsi
pfisludna ustanoveni smérnice 2014/53/ EU. Podrobné prohlaseni o shodé naleznete na webové
adrese https://auid.connectlife.io na strance vaseho zafizeni mezi dalSimi dokumenty.
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